
Torche pour les chantiers et le domaine 
de la construction

Désignation

Référence

Caractéristiques

Longueur
et poids

Colisage
(pièces)

Batteries

Lampe phare Z-LITE 
krypton noire

YLD3S4800CA
4 x LR20/D (non fournies) ou 
1 x Batterie 6V 4R25 (non fournie)

20cm/1,3kg
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LUMENS PORTÉE DU
FAISCEAU

100 500m15h
AUTONOMIE
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531, route des Vernes - 74370 Pringy - France

Tél. +33 (0)4 50 60 55 92 - lagolight@lagolight.com
www.lagolight.com

Leclanché vous propose la torche Z-LITE, spécialement étudiée pour les chantiers, BTP et activités extérieurs nocturnes ou pour les lieux 
mal éclairés.

Nos solutions d’éclairages sont robustes, faibles et mobiles. Elles sauront satisfaire vos besoins d’éclairage dans les conditions de travail les 
plus di�ciles. Parfaites pour les ouvriers et les travaux de sécurité ou de patrouille, ces éclairages sont légères et disposent d’un corps 
antidérapant pour une prise en main sûre. L’interrupteur poussoir est facile à manipuler même avec des gants épais.

IPX4, résistante aux chocs et aux 
intempéries, phare gommé
Ampoules de rechange disponibles

Lampe de sécurité Leclanché

Désignation

Référence

Caractéristiques

Colisage
(pièces)

Batteries

Lampe de secours LSA 850 
YLD3SL850CA
Batterie 6V 5Ah (fournie)
12,5 x 7,5 x 30cm/1,3kg

1

LUMENS
PORTÉE DU
FAISCEAU

180 3h30 Halogène
30h LED

600m Halogène
100m LED

AUTONOMIE

Longueur
et poids

IP20, rechargeable (temps de charge 7-8 heures), fi ltres rouge, vert 
et orange inclus. Résistant aux chocs et aux intempéries. 2 modes 
d’éclairage (LED et halogène), fonction éclairage de sécurité 
(allumage automatique en cas de coupure d’alimentation), tête 
orientable à plus de 90°.

Pièces de rechange disponibles : 
Accroche murale (YLD3SL850WM), Chargeur (YLD3SL850CH), 
Poignée (YLD3SL850HA), Ampoule (YLD3SL850LB), Tête complète 


