| Ve [ ]

Powerlite
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FPowerlite HALOGEN

DESCRIPTIF TECHNIQUE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Désignation modéle / Model designation | ENDURO Halogéne

Référence modele / Model référence L026H

Ampoule / Bulb Halogéne 4V 0,5A
Culot E10 / E10socket

Autonomie / Operating time 5 heures 30 a 20°C

Intensité lumineuse / Light intensity

4600 lux (@ 2m)

FRANCAIS
ENGLISH

Distance d'éclairage / Lighting length

100 m

Source d'énergie / Power source

4 piles AA/LR6 1,5V / 3 AA/LR6 batteries 1,5V

Positionnement pile / Battery position

Boitiers latéraux / on the sides

Température d'utilisation / Operating temp.

-20°C ... +40°C.

Type de faisceau / Beam type

Variable

Vitre / Lens

Matiére / Material Polycarbonate
Epaisseur / Thickness 2mm

Pieces plastiques / Enclosure

Matiére / Material ABS PC
Couleur Gris métalisé
/ Color metallic grey

Bague anti-choc / Shock-proof ring

Matiére / Material Polyuréthane

Bandeau / Headband

Polyester 33%/ Elastodienne 25%/Polyamide 42%
Lavable - Hypoallergénique - Réglable /
Washable - Hypoallergenic - Adjustable
Tout de téte jusqu‘a 800mm / Head
circumference up to 800mm

Réflecteur / Reflector

Matiere / Material ABS PC
Métalisation 'sous vide / Vacuum plating

Poids sans pile / Weight without battery

1059

Etanchéité / Water-tightness

Résistance aux intempéries (pluis, neige)
[ Weather resistant (rain, snow)

Accessoires (en option)
/ Accessories (optional)

4 crochets pour casque / 4 hooks for helmet

Garantie / Warranty

3'ans / 3 years
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